Bilag 2.5. Geeldende lzesseprofil i Danmark.

Efterfglgende laesseprofil geelder for samtlige jernbaner forvaltet af Banedanmark med de anfgrte

undtagelser, som er beskrevet under profilet.
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Laesseprofilets tilladte mal skal reduceres med de i RIV, bilag Il, foreskrevne breddeindskraenkninger
for 2- og 3-akslede vogne, hvor laesset rager leengere ud over de yderste aksler med 2250 mm
- bogievogne med bogiecenterafstand mellem 16 og 19 m eller ved bogieakselafstand mellem 4 og

4,5 m - sammenlaessede vogne.

TIB-Straekninger

Laesseprofilets hgjde begraenses saledes

810. Kgbenhavn H - til 4500 mm fra Kgbenhavn H til
Hgje Taastrup Taastrup (ekskl. Valby og Taastrup
stationer).
820. Kgbenhavn H - Hillergd til 4400 mm for spor 8 pa
Hellerup station i km 7,1 (under broen
for Ringbanen (TIB straekning 880)).
840. Svanemgllen - Farum til 4350 mm for spor 3 og 6 pa

Svanemagllen station.

Indskraenkningen ligger mellem
km 5,5 (spsk. 01 hhv. 02) og km
6,6 pa straekning 840 Svanemgllen




- Farum (spsk. 10b hhv. 11a).

850.

Kebenhavn H - Kgge

til 4500 mm fra Kgbenhavn H til
Bavnehgj

860.

Hellerup - Klampenborg

til 4500 mm (ekskl. Hellerup og
Klampenborg stationer).




