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!( Køge Nord

Grenaa

Skjern

Herning

Randers

Hellerup

Ryomgård

Østerport

Silkeborg

Svendborg

Kalundborg
Varde

Hobro

Holbæk

Korsør

Taulov

Odense

Esbjerg

Tinglev

Horsens

Roskilde

Lunderskov

Hvidovre Fjern

Langå

Vojens Næstved

Padborg

Snoghøj

Helsingør

Holstebro

Nykøbing F

Sønderborg

Vordingborg

København H

Skanderborg

Frederikshavn

Fredericia

Vejle

Tønder

Aalborg

Ringsted

Aarhus H

Struer

Nyborg

Bramming

Rødby Færge

Thisted

Københavns 
Lufthavn
Kastrup
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Hillerød

Østerport

Klampenborg

Køge

Lyngby

Åmarken

Hellerup

Frederikssund
Farum Holte

Flintholm

Buddinge

København H

Ballerup

Høje Taastrup

Svanemøllen

Ny Ellebjerg

Valby 

Hastighed på Banedanmarks
jernbanenet

S-bane

Bilag 3.3F

250 km/t
180 km/t
160 km/t

120 km/t
100 km/t
90 km/t

80 km/t
75 km/t
60 km/t

Den maksimale hastighed gælder for togsæt med lav påvirkning af sporet.
Se mere i Netredegørelsens afsnit 3.3.2.4
Dvs. maksimalt akseltryk og maksimal metervægt kan ikke anvendes med maksimal hastighed
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