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F-bane S-bane

Spændingsviser, 50 Hz AC Pfisterer KP III 25 X X X X Køreledningsanlæg. Udgået 

Spændingsviser, 50 Hz AC Pfisterer KP5R 25 X X X Køreledningsanlæg, 2 delt, 930 300 601– 00025  

Spændingsviser, 50 Hz AC Pfisterer KP5R 25    X X X Køreledningsanlæg, 5 delt, 930 300 601– 00024  

Spændingsviser, 50 Hz AC DEHN PHE III 25 X X X X Køreledningsanlæg - Art. Nr.767720/S 

Spændingsviser, 50 Hz AC Horstmann BL1 20-30kV COMET 25 X X X Fordelingsstation

Spændingsviser DC DEHN PHE III 10 X X X X Omformerstation - Art. Nr. 767710

Spændingsviser, 2 polet DC DEHN PHE/G l 1,65 X X X Køreledningsanlæg, 4 delt art.nr 767605/S

Spændingsviser, 2 polet DC Catu ? 1,65 X X X Omformerstation

Spændingsviser, 2 polet DC DEHN PHE/G lI 1,65 X X X Omformerstation 2 polet art. Nr.767602/S20  

Betjeningsstang Mepro AB Change 36 X X X X - BR X X Orange glasfiberarmeret epoxy 4-delt

Tykkelse 1¼" og 1½

Betjeningsstang K. Phisterer KP 364 156 157 X X X X X L=3,38 m, gul GFAP. Udgået 

Betjeningsstang Phisterer KP 364 172 001-00144 X X X X X L=1000 mm

Betjeningsstang Phisterer KP 364 172 001-00120 X X X X X L=1500 mm

Betjeningsstang Phisterer KP 364 172 001-00136 X X X X X L=2000 mm

Betjeningsstang Phisterer KP 364 172 001-00173 X X X X X L=2500 mm

Betjeningsstang Phisterer KP 364 172 001-00174 X X X X X L=3000 mm

Betjeningsstang Phisterer KP 364 172 001-00175 X X X X X L=3500 mm

Betjeningsstang R. Stålskog X X X Kort gul til fordelingsstation

Betjeningsstang R. Stålskog MGV-U-460 36 X X X X X 4600 mm

Betjeningsstang R. Stålskog MTV 150-K4 36 X X X X X 4600 mm - 4 delt

Betjeningsstang R. Stålskog MTV 150-K5 36 X X X X X 5600 mm - 5 delt

Betjeningsstang R. Stålskog MTV 201-K3 52 X X X X X 4900 mm - 3 delt

Betjeningsstang R. Stålskog MTV 201-K4 52 X X X X X 6400 mm - 4 delt

Betjeningsstang R. Stålskog MTV 201-K5 52 X X X X X 7800 mm - 5 delt

Betjeningsstang R. Stålskog MTV 230-K4 52 X X X X X 7900 mm - 4 delt

Overgangsstykke Gevind/Spindel R. Stålskog JGS 18 X X X X Monteres på MGV/MTV

Overgangsstykke Gevind/Spindel R. Stålskog JGS 28 P X X X X Monteres på MGV/MTV

Overgangsstykke Gevind/Spindel R. Stålskog KPCV X X X X Monteres på MGV/MTV, til Pfisterer lederklemme

Grebsdel Betjeningsstang R. Stålskog MDV 150 X X X Bruges sammen med MSV 

Isoleredel Betjeningsstang R. Stålskog MSV 200 X X X Bruges sammen med MDV

Isoleredel Betjeningsstang R. Stålskog MSV 300 X X X Bruges sammen med MDV

Teleskopstang for jording Pfisterer KP 362 745 002 X X X X X 3-delt, hvid/rød, L=7,0 m 
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Note 1)  Må kun betjenes af sagkyndigt bemyndiget personale ved arbejde nær spændingsførende anlægsdele. (BI = betjeningsstang indendørs, uden regnbeskyttelse).

Note 2)  Må ikke genindkøbes. Eksisterende kan fortsat benyttes. 1 af 4        
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Teleskopstang for jording Pfisterer KP 362 744 744 X X X X X 2-delt, hvid/rød, L=5,0 m 

Teleskopstang for jording DEHN ESTC SQL RW 500 X X X X X 2-delt, gul/hvid/rød, L=5,0 m     Art.nr.769502

Jordingsstang Pfisterer KP 364 200 001 X X X X L= 5 m, gul

Lederklemme, universal 50 - 365 mm² Cu/Al Pfisterer KP 360 334 001 X X X X Dansk model

Lederklemme, returleder "Dove" Pfisterer KP 363 418 003 X X X

Lederklemme, bæretov og køreledning Pfisterer KP 361 499 499 X X X X

Lederklemme, køreledning RI 80-120 DEHN FEK 4 15 TS FSQ X X X X Ø4 - 15 mm - Art. 784 755

Lederklemme, køreledning og bæretov DEHN LK 4 40 TS SQ X X X X Ø4 - 40 mm - Art. 784 352

Lederklemme R. Stålskog JFS 21 X X X Til en-, to- og trepolet jordingsdoner

Lederklemme, bæretov og køreledning R. Stålskog JK 30 PF 16 X X X Lederklemme med "Hårnål"

Lederklemme, bæretov og feeder R. Stålskog JSKL-SQL 16 X X X Lederklemme med "Hårnål"

Lederklemme, bæretov og feeder R. Stålskog JSKL-STG 16 X X X Lederklemme med "Hårnål"

Jordingskabel, 35 mm² Pfisterer 203SHM-K35 X 
2)

X 
2) Fordelingsstation 35 mm²

Enpolet jordingskabel, 35 mm² Pfisterer KP 367 280 035 X X 
2)

X 
2) L= 10, 12 og 15 m, gennemsigtig

Enpolet jordingskabel, 50 mm² Pfisterer KP 367 280 050 X X X X L=6,8 m, gennemsigtig. Udgået

Enpolet jordingskabel, 50 mm² Pfisterer 369 201 001-0511 X X X X L=6,8 m, gennemsigtig

Enpolet jordingskabel, 50 mm² Pfisterer KP 369 201 001-0313 X X X X L=10 M. 

Enpolet jordingskabel, 35 mm² DEHN BEV OL PF X 
2)

X 
2)

X 
2) Standardkabel 35 mm²         Art.nr.751120/S

Enpolet jordingskabel, 50 mm² DEHN BEV OL PF X X X X Standardkabel 50 mm²         Art.nr. 751120

Enpolet jordingskabel, 70 mm² Pfisterer KP 367 280 070 X X X X L= 6 m, gennemsigtig. Udgået

Endepunktsjording fødekobler

Enpolet jordingskabel, 70 mm² Pfisterer 369 210 001-03359 X X X X L= 6 m, gennemsigtig

Endepunktsjording fødekobler

Enpolet jordingskabel transparent 50 mm3 R. Stålskog E 16 587 14 11,5 X X X Med transparent kabel

Enpolet jordingskabel transparent 70 mm3 R. Stålskog E 16 587 16 16 X X X Med transparent kabel

Enpolet jordingskabel transparent 120 mm3 R. Stålskog E 16 587 20 27 X X X Med transparent kabel

Enpolet jordingskæde komplet, 35 mm² DEHN BEV OL PF 35mm
2 X X X Kabel 12 m, komplet m. leder- og skinne-klemme, 

samt ophængsbøjle.  Art.nr 750211/S 

Enpolet jordingskæde komplet, 50 mm² DEHN BEV OL PF 50mm
2  X X X X Kabel 12 m, komplet m. leder- og skinne-klemme, 

samt ophængsbøjle.   Art.nr 750211 

Topolet jordingskæde komplet, 50 mm²         

Model Brandvæsen - (NB! Ikke sporfri)

Pfisterer 369 100 001-020 X X X Kabel 6,5 m plus 2 x 1 m, komplet m. leder- og to 

AF-skinneklemmer.

Topolet jordingskæde komplet, 50 mm²         

Model Brandvæsen - (NB! Ikke sporfri)

DEHN EKS3 PK1 50 50 X X X Kabel 6,5 m plus 2 x 1 m, med kabelsko art. Nr 

750604/S. tegn. Nr. 21 243/S1

Enpolet jordingskæde komplet, 70 mm² AL DEHN EKV FD R H70 X X X Kabel 12 m, komplet m. leder- og skinne-klemme, 

samt ophængsbøjle.   Art.nr 752122 

Note 1)  Må kun betjenes af sagkyndigt bemyndiget personale ved arbejde nær spændingsførende anlægsdele. (BI = betjeningsstang indendørs, uden regnbeskyttelse).

Note 2)  Må ikke genindkøbes. Eksisterende kan fortsat benyttes. 2 af 4        
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Enpolet jordingskæde, 50 mm2, transp. R. Stålskog JK 30 PF - JK 360

X X X Med transparent kabel + Lederklemme med 

"hårnål" 

Enpolet jordingskæde, 70 mm2, transp. R. Stålskog JK 30 PF - JK 360

X X X Med transparent kabel + Lederklemme med 

"hårnål" 

Enpolet jordingskæde, 25 mm2, transp. R. Stålskog JFS 21 - JLA 34 X X Med transparent kabel

Enpolet jordingskæde, 35 mm2, transp. R. Stålskog JFS 21 - JLA 34 X X Med transparent kabel

Enpolet jordingskæde, 50 mm2, transp. R. Stålskog JFS 21 - JLA 34 X X Med transparent kabel

Enpolet jordingskæde, 70 mm2, transp. R. Stålskog JK 30 PF - JK 250 16 X X X Med transparent kabel

Trepolet jordingskæde komplet, 70 mm² R. Stålskog JFS 21 - JLA 30 16 X X Med transparent kabel

Trepolet jordingskæde komplet, 70 mm² R. Stålskog JFS 21 - JLA 31 16 X X Med transparent kabel

Enpolet jordingskæde komplet, 70 mm² R. Stålskog JFS 21 - JLA 35 16 X X Med transparent kabel

Skinne jordklemme R. Stålskog JK 360/70 X X X

Skinne jordklemme R. Stålskog JK 363 X X X

Skinne jordklemme R. Stålskog JK 152/1 X X X Håndlavet hesteskoklemme til 

Beredskabstjenesten

Profilfri ophængskrog R. Stålskog UKD 15 X X X

Ledeklemme / Kabelsko R. Stålskog JLA 30 X X

Ledeklemme / Kabelsko R. Stålskog JLA 31 X X

Ledeklemme / Kabelsko R. Stålskog JLA 34 X X

Ledeklemme / Kabelsko R. Stålskog JLA 35 X X

Skinne Jordingdklemme uden knarre Pfisterer KP 363 322 006 40/s X X X X

Knarre (skraldehåndtag) Pfisterer KP 546 023 002 X X X X

Skinnetang gl. model (NB! Ikke sporfri) A. Flury AF 640.057.000 X X X X Skinnetangen erstattes af nye typer

Skinneklemme, stor (NB! Ikke sporfri) Arthur Flury AF 640.060.000 150/20 ms X X X X Diagonal skinnetang, M12 (maks. 95 mm²) ikke 

sporfri

Skinneklemme, lille (NB! Ikke sporfri) Arthur Flury AF 640.080.000 40/300 ms X X X X Diagonal skinnetang type EDC, M12 (maks. 95 

mm²) ikke sporfri

Skinnejordklemme m. fast håndtag DEHN SAK PFE KN X X X X Profilfri klemme - Art. 792 450

Skinnejordklemme m. løst skraldehåndtag DEHN SAK PFE RA X X X X Profilfri klemme - Art. 792 453

KAGO Skinneklemme A. Kaufmann CGI 12 X X X X Maks. 150 mm²

Argus Skinneklemme ARGUS 502019 X X X 35-50 mm², tegning KN 58.088 A5188

Skinnejordklemme R. Stålskog JK250 X X X X Bøjle ikke sporfri
50 mm² sporkabel, Cu fleksibelt F.eks. NKT NOVT 90 X X Sort multikoret sporkabel (driftsjord)

150 mm² sporkabel, Cu fleksibelt F.eks. NKT NOVT 90 X X X Impedans- og sugetransformeroverstropning

Køretrådshøjdemålestang, 8-delt teleskop Mepro, ABC 403-1022 N X X X X - BI
1) X X Orange teleskop L= 1,5 - 10 m

Note 1)  Må kun betjenes af sagkyndigt bemyndiget personale ved arbejde nær spændingsførende anlægsdele. (BI = betjeningsstang indendørs, uden regnbeskyttelse).

Note 2)  Må ikke genindkøbes. Eksisterende kan fortsat benyttes. 3 af 4        
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Highcutter Husqvarna PS50 & PS 250 X X 
1) Teleskop maks. 6 m Hydraulisk

Grensav Malco AB X X 
1) Grøn teleskop L= 2,1 m 5,4 m

Grensav R. Stålskog MKS 4A X X X

Klemme til fast jordkabel DEHN MV CU X X Depotværksted Tå - Art. Nr. 390057

Ørnenæb - kvisttrimmer R. Stålskog MKS3  X
X X

Monteres på MGV/MTV

Sneslagskrog R. Stålskog SLK2 X
X X

Kun under KA

Sneslagsdel R. Stålskog SLD1 X
X X

Kun under KA

Note 1)  Må kun betjenes af sagkyndigt bemyndiget personale ved arbejde nær spændingsførende anlægsdele. (BI = betjeningsstang indendørs, uden regnbeskyttelse).

Note 2)  Må ikke genindkøbes. Eksisterende kan fortsat benyttes. 4 af 4        


