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Der anvendes fglgende skinnetyper til nyt spor:

Generelt: Skinner U60 E2 R260 i henhold til EN 13674-1 (UIC60
stalkvalitet 900A).

Hovedheaerdede skinner:
Skinner 60E2 R350HT i henhold til EN 13674-1 (UIC60
hovedheerdede stalkvalitet 900HSH).

Fremstillingen og leverancen af skinnerne til Banedanmarks sporanlaeg
skal ske iht. EN13764 del 1. Afsnit 4 i normen kraever
felgende information fra keberen:

Skinneprofil: 60 E2

Stalkvalitet: R260 som standard kvalitet (900A)
og R350HT som hovedheaerdede
skinner (900HSH)

Profilklasse "X’ eller Y’: X

Retlinethed klasse 'A’ eller 'B’: A

Skinne langde: Ikke relevant.

Boring af huller ved skinneenden: Ikke relevant.

Behandling af huller: Ikke relevant.

Tolerancer for huller; Ikke relevant.

Krav til farvekode: Gren farvning i enderne for R350HT.

Ingen pa R260
Skinnernes leengde ved indbygning i sporet skal vaere minimum 60 m.
Hovedheerdede skinner anvendes iht. SAB spor.
Safremt skinnernes valselaengde er mindre end 60 m skal disse
?gr;ﬂ.ensvejses ved breendestuksvejsning til en mindste lzengde over

Alle huller i skinner skal rejfes 1 mm.





